開　発　計　画　書（サンプル）
1． 計画の概要

開発の目的、区画数、戸数、計画人口、駐車台数、建築物の用途規模　等を記入
　　　Case1：独立住宅の場合

・開発の目的
現況は○○である申請地で、独立住宅の建築を目的とした造成工事を行います。
・区画数：○区画
・建物【独立住宅】：木造2階建てを計画し、各敷地内に○台の駐車スペースを確保します。
・戸数：○戸

・計画人口：3.0人×○戸＝○人
・最大宅地面積：○㎡、最小宅地面積：○㎡

　　　Case2：共同住宅の場合

・開発の目的
現況は○○である申請地で、共同住宅の建築を目的とした造成工事を行います。
・区画数：○区画

・建物【共同住宅】：RC造○階建を計画し、住宅敷地内に○台の駐車スペースを設置します。
・戸数　：○戸

・計画人口：2.6人×○戸＝○人
（住戸専用面積30㎡未満のワンルームマンションは1.0人×○戸）

２．土地利用計画
　　・Case1：独立住宅の場合


[image: image1.emf]名称 面積（㎡） 割合 摘要

宅地

2100.00

66.67%21区画

道路

720.00

22.86%承認

ごみ置場

50.00

1.59%

公園

260.00

8.25%市帰属

道路

20.00

0.63%市帰属

開発区域

3150.00

100%

関連区域

200.00

100%


　　・Case2：共同住宅の場合
敷地面積A=8,300㎡←建築確認申請時の面積、建物面積(共同住宅)a=7,000㎡


[image: image2.emf]名称 面積（㎡） 割合 摘要

共同住宅

7000.00

77.78%

緑地

200.00

2.22%

ごみ置場

100.00

1.11%２箇所

その他

1000.00

11.11%駐車場、通路など

公園

500.00

5.56%市帰属

道路

200.00

2.22%市帰属

開発区域

9000.00

100%

関連区域

200.00

100%


３．位置

　　・山陽本線○○駅　南東約400ｍに位置する。
　　・阪急○○駅から南へ400ｍ、JR○○駅から北へ200ｍに位置する。

４．開発地の現況

　　・現況は、勾配もほとんどない更地であります。

　　　敷地北側には、○○小学校などの教育施設や○○公園などがあります。

　　　敷地東側には、○○憩の家が隣接しています。

　　　西側・南側も含め、住宅が密集した地域となります

　　・申請地は、北西・南西側に神戸市道が面しており、敷地内はほぼ平坦地で平面駐車場として利用されている。また、敷地の南西角地に既設飲食店舗・北東側に仮設建物が存在する。
・土砂災害危険箇所等（砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、イエロー・レッドゾーン等）の指定状況。＊神戸市土砂災害等危険箇所図を添付してください。
５．用途地域
　・市街化区域
・第１種住居地域：建ぺい率○％、容積率○％

・防火地域
・○○駅震災復興土地区画整理事業内

・宅地造成工事等規制区域　内or外
６．周辺住民との協議経過

　・当申請と並行して進めていきます。
７．工事施工方法

　・工事工程：準備工→防災工→土工→擁壁工→排水工→整地工
　・施工重機等：ﾊﾞｯｸﾎｰ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ、ﾛｰﾗｰ等
８．切土・盛土・法面保護工・自然斜面等
　・造成面積　○○.○○㎡（内訳：切土面積○○.○○㎡、盛土面積○○.○○㎡）
・切土の最大高　○.○ｍ、盛土の最大高　○.○ｍ

・切土(盛土)法面は1:1.8以下とし、法面保護工を行います。

　　仕様は「宅地造成工事許可申請の手引き(※最新版 神戸市)」に準拠します。

※最新版の日付は神戸市HPで確認できます。
　９．擁壁
切土または盛土によるがけが生じるため、擁壁を設置します。なお擁壁仕様は「宅地造成工事許可申請の手引き(※最新版 神戸市)」に準拠します。※最新版の日付は神戸市HPで確認できます。
　　・構造(最大見え高)　

新設擁壁　L型(○.○ｍ)、重力式(○.○ｍ)、練積擁壁(○.○ｍ)
１０．残土処分・搬入土
　　・造成工事による残土は、公的許認可を受けた処分場へ搬出します。

　　・造成工事による残土は発生しません。なお建築工事等により掘削工事で残土が出る場合は、公的許認可を受けた処分場へ搬出します。

　　・造成工事による盛土は流用土(or購入土)を使用します。

　　・計画切土量○○.○ｍ3

・計画盛土量○○.○ｍ3

　　・計画搬入土○○.○ｍ3　or　計画残土処分○○.○ｍ3
１１．排水施設

　　・宅地内排水：宅地内にU型ﾄﾗﾌ(150×150)、雨水桝(□100)を新設し、雨水排水を処理する(新設接続管φ150)。

　　・雨　　　水：既設の道路側溝に接続放流する(新設接続管φ150～200)。
・汚　　　水：敷地内に汚水桝(φ150)を新設し、南側の道路に埋設の既設下水管へ接続する（新設取付管φ200）。
１２．道路

　　・南側

現況：主要地方道○○線(建基法42条1項○号)　幅員○○ｍ　
    　計画：拡幅なし。
・東側

現況：市道○○線(建基法42条1項○号)　幅員○○ｍ

計画：中心後退３．０ｍ
・開発区域内

承認道路(建基法42条1項2号)新設　幅員○○ｍ

・進入道路

現況：市道○○線(建基法42条1項○号)　幅員○○ｍ

計画：拡幅なし。

１３．公園

　　・1箇所配置し、面積は○○㎡です。
１４．緑地・広場・緩衝帯の種別と面積
　　・開発指導要綱に従い、極力緑地化に努めます。緑地帯(自然緑地)の面積は○○㎡です。

１５．消防水利・はしご車進入路

　　・当該申請地100ｍ以内に消火栓（Φ150）が1基あります。

　　・防火水槽（○○ｍ3）を設置する。

１６．上水道

　　・西側道路には、配水管Φ100ｍｍ、南側道路には、配水管Φ150ｍｍが布設されています。
　　・神戸市上水道より供給受ける。

１７．交通対策

　　・工事中は交通整理人を配置し、工事車両の円滑な誘導を行うとともに、必要に応じて交通安全施設を設置し、一般車両・歩行者などの安全な通行を確保します。
１８．防災工事及び工事中の防災対策

　　・敷地には、一般の方々が立入らないよう柵等を設置します。

・緊急資材を現場に常備する。（土嚢等）

・工事中の防災対策は関係法令に基づき、安全管理を徹底する。

・仮沈砂地、仮排水施設を設けるとともに、必要に応じて開発区域外への土砂流出防止対策を行います。
１９．公益施設

　　・ごみ集積施設(○㎡、○箇所)を設置する。
　　・近隣のゴミステーションを利用します。（○○自治会協議済。○○年○○月○○日）
２０．他法令の申請許可状況　
　　・当該地は一部、他法令（農地法、森林法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、砂防法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、地すべり防止等防止法、河川法、地区計画、がけ条例etc）による規制があり、都市計画法第29条の開発許可申請と並行して、各々許可申請手続きを行います。（例：土砂災害特別警戒区域、砂防指定地）

※土砂災害警戒区域についても記載すること

２１．設計仕様

　　・都市計画法、宅地造成等規制法、開発許可申請の手引き(※最新版 神戸市)、宅地造成工事許可申請の手引き(※最新版 神戸市)、開発指導要綱(※最新版　神戸市)、宅地防災マニュアルの解説(ぎょうせい)に準拠しています。
※最新版の日付は神戸市HPで確認できます。

２２．工事仕様

　　・都市計画法及び神戸市土木請負工事必携(※最新版)に準拠します。

→特段、社内で仕様の取り決めがない場合に記載。

※最新版の日付は神戸市HPで確認できます。

２３．その他
・その他法令に準拠します。
※各項目において該当事項がない場合は「該当なし」と記載する。
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		名称 メイショウ		面積（㎡） メンセキ		割合 ワリアイ		摘要 テキヨウ

		宅地 タクチ		2100.00		66.67%		21区画 クカク

		道路 ドウロ		720.00		22.86%		承認 ショウニン

		ごみ置場 オキバ		50.00		1.59%

		公園 コウエン		260.00		8.25%		市帰属 シキゾク

		道路 ドウロ		20.00		0.63%		市帰属 シキゾク

		開発区域 カイハツクイキ		3150.00		100%

		関連区域 カンレンクイキ		200.00		100%
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		名称 メイショウ		面積（㎡） メンセキ		割合 ワリアイ		摘要 テキヨウ

		共同住宅 キョウドウジュウタク		7000.00		77.78%

		緑地 リョクチ		200.00		2.22%

		ごみ置場 オキバ		100.00		1.11%		２箇所 カショ

		その他 タ		1000.00		11.11%		駐車場、通路など チュウシャジョウツウロ

		公園 コウエン		500.00		5.56%		市帰属 シキゾク

		道路 ドウロ		200.00		2.22%		市帰属 シキゾク

		開発区域 カイハツクイキ		9000.00		100%

		関連区域 カンレンクイキ		200.00		100%






