
（別紙6）神戸市新システム必要想定機器（共同指令センター）

No. 大分類 中分類 機器 台数 備考 配備先
本局
100 指令システム メイン
101 指令台 8セット （※三田市用の地図検索装置は171に記載）
101 指令台　 8台  指令台-拡張台(1卓構成)、ディスプレイアーム4本 神戸市本部
101 拡張台　 8台 神戸市本部
101 自動出動指定装置(本体）　 8台 PC(Win 10 Pro (64bit))。ビデオボード含む※1 神戸市本部
101 地図等検索装置(本体）　 8台 PC(Win 10 Pro (64bit))。ビデオボード含む※1 神戸市本部
101 自動出動指定装置ディスプレイ　 8台 21.3型液晶ディスプレイ※2 神戸市本部
101 地図等検索装置ディスプレイ　 8台 21.3型液晶ディスプレイ※2 神戸市本部
101 支援情報ディスプレイ　 8台 21.3型液晶ディスプレイ※2 神戸市本部
101 輻輳用ディスプレイ　 8台 21.3型液晶ディスプレイ※2 神戸市本部
101 通話系操作パネル　 16台 2台/卓　タッチパネル(12型） 神戸市本部
101 多目的スイッチパネル　 16台 16ハードスイッチパネル 神戸市本部
101 ヘッドセット 16台 神戸市本部
101 指令台附属機器一式（指令台等に内蔵も可） 8式 実現機能は以下の現行システム機器を参照の事 神戸市本部
101 (参考)画面切換装置　 8台 指令台モード切替対応
101 (参考)PCアダプタ 16台 指令制御装置インターフェース装置
101 (参考)通話系端末専用電源 16台 入力電圧　-48V
101 (参考)多目的スイッチパネルアダプタ 16台 指令制御装置インターフェース装置
101 (参考)スピーカユニット　 24台 3台/卓　設置
101 (参考)ヘッドセットジャック 16台
102 指揮台 1セット
102 指令台　 1台  指令台-拡張台(1卓構成)、ディスプレイアーム4本 神戸市本部
102 拡張台　 1台 神戸市本部
102 自動出動指定装置(本体）　 1台 PC(Win 10 Pro (64bit))。ビデオボード含む※1 神戸市本部
102 地図等検索装置(本体）　 1台 PC(Win 10 Pro (64bit))。ビデオボード含む※1 神戸市本部
102 自動出動指定装置ディスプレイ　 1台 21.3型液晶ディスプレイ※2 神戸市本部
102 地図等検索装置ディスプレイ　 1台 21.3型液晶ディスプレイ※2 神戸市本部
102 支援情報ディスプレイ　 1台 21.3型液晶ディスプレイ※2 神戸市本部
102 輻輳用ディスプレイ　 1台 21.3型液晶ディスプレイ※2 神戸市本部
102 通話系操作パネル　 2台 2台/卓　タッチパネル(12型） 神戸市本部
102 多目的スイッチパネル　 2台 ハードスイッチパネル（16スイッチ以上） 神戸市本部
102 ヘッドセット 2台 神戸市本部
102 指令台モニター用ディスプレイ 1台 21.3型液晶ディスプレイ 神戸市本部
102 指令台附属機器一式（指令台等に内蔵も可） 1式 実現機能は以下の現行システム機器を参照の事 神戸市本部
102 (参考)画面切換装置　 1台
102 (参考)PCアダプタ 2台 指令制御装置インターフェース装置 神戸市本部
102 (参考)通話系端末専用電源 2台 入力電圧　-48V 神戸市本部
102 (参考)多目的スイッチパネルアダプタ 2台 指令制御装置インターフェース装置 神戸市本部
102 (参考)スピーカユニット　 3台 3台/卓　設置 神戸市本部
102 (参考)ヘッドセットジャック 2台 神戸市本部
104 非常受付台 1セット
104 受付電話　 14台 システムダウン時に使用（収納は既存設備内） 神戸市本部
104 非常用切替盤　 1台 遠隔切換スイッチ︓指令室内設置 神戸市本部
104 非常用受付設備　 1台 神戸市本部
110 指令室 周辺システム（端末画面は指令室）
111 Fax119受付装置
111 FAX119受付装置　 1式 FAX119受診サーバ機能を含む 神戸市本部
111 17型液晶ディスプレイ 1台 複数入力可。指令制御装置管理サーバと兼用 神戸市本部
111 ＬＡＮ切換ＳＷ 1台 指令系LAN（現用/予備）切替用 神戸市本部
112 長時間録音装置
112 長時間録音装置　 2台 録音チャネル40チャネル 神戸市本部
112 17型液晶ディスプレイ 1台 ２入力可。現用/予備と兼用 神戸市本部
113 気象情報収集装置 （※三田市用は171に記載）
113 気圧計発信器　 1台 神戸市本部
113 気象総合変換器　 1台 神戸市本部
113 風向風速発信器　 1台 神戸市本部
113 通風式温湿度発信器　 1台 神戸市本部
113 雨量発信器　 1台 神戸市本部
113 ＧＰＳ時計装置　 1台 GPS受信機を含む 神戸市本部
114 サイレン吹鳴Ｉ／Ｆ機器

114 サイレン吹鳴Ｉ／Ｆ装置　 1式 遠隔制御装置I/F含む。防災行政無線のサイレン吹鳴シ
ステムと連携するためのGW装置

神戸市本部

114 サイレン吹鳴Ｉ／Ｆ装置モニタ　 1台 神戸市本部
115 システム監視装置
115 システム監視装置　 1台 神戸市本部
115 19型液晶ディスプレイ 1台 神戸市本部
115 スピーカ機能付きパトライト 1式 電話回線連携機能（リレーbox等）含む 神戸市本部
116 メンテナンス装置
116 メンテナンス装置一式（事務処理PC等の他機器兼用も可) 3式 消防署職員用２環境と保守用１環境 神戸市本部
116 (参考)メンテナンス装置　 2台 消防局職員用 神戸市本部
116 (参考)19型液晶ディスプレイ 2台 神戸市本部
116 (参考)メンテナンス装置　 1台 保守環境設備 神戸市本部
116 (参考)19型液晶ディスプレイ 1台 神戸市本部
116 (参考)メンテナンス装置(保守用)　 1台 神戸市本部
116 (参考)19型液晶ディスプレイ 1台 神戸市本部
120 指令系 支援装置（主に機械室）
121 新発信地表示・携帯IP位置情報統合システム

121 新発信地表示装置・位置情報通知装置　 1式 デュアル構成、または2台で冗長構成。
構成に対応したディスプレイ、ネットワーク切替装置を含む

神戸市本部

121 (参考)17型液晶ディスプレイ 1台 現用/予備と兼用 神戸市本部
121 (参考)CPU自動切替器 1台 2画面切替用 神戸市本部
121 (参考)ＬＡＮ切換ＳＷ 1台 神戸市本部
121 (参考)ルータ　 2台 神戸市本部
122 自動出動指定装置

122 自動出動指定装置制御処理装置　 1式
出動車両運用管理機能を搭載。
デュアル構成、または2台で冗長構成。
構成に対応したディスプレイ、ネットワーク切替装置を含む

神戸市本部

122 (参考)17型液晶ディスプレイ 1台 指令伝送装置と兼用 神戸市本部
122 (参考)CPU自動切替器 1台 4画面切替用 神戸市本部
122 (参考)ＬＡＮ切換ＳＷ 1台 指令系LAN　現用／予備切替 神戸市本部
123 指令制御装置

123 指令制御装置　 2式 VoIP機能を含む。
指令制御装置インターフェース機能を搭載。

神戸市本部

123 非常用切替盤　 1台 神戸市本部
123 非常用補助電話機　 4台 指令室の指令台上に分散設置 神戸市本部
123 保守コンソール(指令制御装置)　 1台 神戸市本部
123 指令制御装置管理サーバ　 1台 神戸市本部
123 ＬＡＮ切換ＳＷ 1台 指令系LAN（現用/予備）切替用 神戸市本部
123 遠方表示盤　 2台 現用／予備 神戸市本部
123 着信用電話機　 2台 指令室の指揮台付近に設置 神戸市本部
123 通話録音装置　 2台 着信用電話機附属 神戸市本部
123 留守応答装置　 1台 神戸市本部
124 指令伝送装置
124 指令伝送装置　 1台 神戸市本部
124 高機能ルータ(データ用)　 1台 神戸市本部
124 高機能ルータ(音声用)　 1台 神戸市本部
125 音声合成装置
125 音声合成装置　 2台 神戸市本部
125 ターミナルアダプタ(ISDNルータ)　 3台 INS３回線6チャネル対応 神戸市本部
127 消防団指令メールサーバ、Webサーバ

127 消防団指令/Webメールサーバ　 1式
消防団指令メールサーバ機能、Webサーバ機能、
Webメンテナンス機能を搭載。
消防団緊急指令装置および必要なディスプレイを備える

神戸市本部

127 (参考)消防団緊急指令装置　 1台 神戸市本部
127 (参考)Webサーバ　 1台 神戸市本部

※「〇〇一式」以下の行に「(参考)〜」と記載している機器は、参考として現行システム機器を記載。
　　新システムで同様の機能を実現することで、現行システムと同構成の機器を調達は不要。
※１︓Windowsのバージョンは構築時に決定。
※２︓同一サイズのディスプレイ4つで構成
※その他︓「※」等付与してないが、
　・全てのディスプレイ・タッチパネルのインチ数については運用に適したサイズで構築時に決定。
　・「〇〇一式」以下の行に「(参考)〜」と記載している機器は、参考として現行システム機器を記載。
　　同様の機能を実現することで、現行システムと同構成の機器を調達は不要。



127 (参考)17型液晶ディスプレイ 1台 消防団指令メールサーバと兼用 神戸市本部
127 (参考)CPU自動切替器 1台 4画面切替用 神戸市本部
128 (参考)メンテナンス装置(Web用)　 1台 神戸市本部
128 (参考)17型液晶ディスプレイ 1台 消防団緊急指令装置と兼用 神戸市本部
128 (参考)CPU自動切替器 1台 4画面切替用 神戸市本部
130 OA系サーバ（主に機械室）
131 OAシステムサーバ（DB) サーバ仮想化基盤上で実現のため不要
131 (参考)消防OAシステムサーバ(ＤＢ)　 2台 神戸市本部
131 (参考)ＬＡＮ切換ＳＷ 1台 神戸市本部
131 (参考)17型液晶ディスプレイ 1台 デジタル無線インターフェース装置と兼用 神戸市本部
131 (参考)CPU自動切替器 1台 4画面切替用 神戸市本部
132 OAシステムサーバ（AP) サーバ仮想化基盤上で実現のため不要
132 (参考)消防OA参照サーバ(ＡＰ)　 2台 神戸市本部
132 (参考)消防GISサーバ(ＡＰ)　 2台 神戸市本部
132 (参考)17型液晶ディスプレイ 1台 消防OA参照サーバと兼用 神戸市本部
132 (参考)CPU自動切替器 1台 4画面切替用 神戸市本部
132 (参考)ロードバランサ　 2台 現用/予備 神戸市本部

132 (参考)WebGISデータ管理サーバ(旧ケアラインサーバ) 1台 神戸市本部

132 (参考)17型液晶ディスプレイ 1台 自動出動ファイルサーバと兼用 神戸市本部
132 (参考)CPU自動切替器 1台 2画面切替用 神戸市本部
137 OAシステムサーバ（DB)
137 消防OAシステムサーバ(ＤＢ)　 2台 三田市本部
137 ＬＡＮ切換ＳＷ 1台 現用/予備 三田市本部
137 17型液晶ディスプレイ 1台 三田市本部
137 CPU自動切替器 1台 4画面切替用 三田市本部
138 OAシステムサーバ（AP)
138 消防OA参照サーバ(ＡＰ)　 2台 三田市本部
138 17型液晶ディスプレイ 1台 消防OA参照サーバと兼用 三田市本部
138 CPU自動切替器 1台 画面切替用 三田市本部
138 ロードバランサ　 2台 現用/予備 三田市本部
140 本部放送設備（主に事務室）
142 放送設備
142 アンプ　 1台 神戸市本部
142 5系統放送制御 1台 神戸市本部
143 指令系署所端末
143 指令系署所端末装置　 1台 神戸市本部
143 19型液晶ディスプレイ 1台 複数入力可。受付端末装置と兼用 神戸市本部
143 出動表示盤　 1台 卓上設置 神戸市本部
143 受付端末装置　 1台 神戸市本部
143 卓上スピーカ 1台 神戸市本部
143 指令書プリンタ　 1台 神戸市本部
143 チャイム音声用増設ﾕﾆｯﾄ　 1台 マイク音とチャイムの切換制御 神戸市本部
143 チャイム音源　 1台 上り４音チャイム 神戸市本部
150 その他インフラ
151 出力機器
151 プリンタ　 1台 神戸市本部
151 スキャナ　 － FAX119受付装置と兼用 神戸市本部
152 ネットワーク装置
152 基幹L3スイッチ　 2台 神戸市本部
152 ファイアウォール　 1台 神戸市本部
152 保守環境設備用ルータ　 1台 神戸市本部
152 L2スイッチ(Giga48ポート)　 2台 神戸市本部
152 L2スイッチ(Giga24ポート)　 2台 神戸市本部
152 L2スイッチ(FE24ポート)　 3台 神戸市本部
152 ハブ(Giga16ポート)　 4台 設置台数3台 神戸市本部
152 ハブ(Giga8ポート)　 22台  設置台数19台(3台予備納入) 神戸市本部
152 市イントラ接続用ルータ　 1台 NAT変換用 神戸市本部
153 電源設備
153 無停電電源装置(本部用)　 2台 神戸市本部
153 直流電源装置(48V)　 2台 神戸市本部
154 什器類
154 収納ラック　 17台 神戸市本部
154 鍵付き収納ラック　 1台 神戸市本部
154 OAデスク　 10台 神戸市本部
154 　CPUボックス 2台 神戸市本部
154 　レーザープリンタスタンド 3台 神戸市本部
154 指令台用椅子　 9台 神戸市本部
154 OA椅子　 6台 神戸市本部
155 電力測定
155 電力量計 必要数 指令システムの仕様電力量測定用 神戸市本部
160 保守環境設備
161 保守環境設備

161 保守環境設備一式 1式 現行システム機器は単なる情報として、
構築する新システムに必要な保守環境設備を備えること

161 (参考)動作検証用サーバ　 1台 神戸市本部
161 (参考)17型液晶ディスプレイ 1台 保守環境設備内の他ｻｰﾊﾞと兼用 神戸市本部
161 (参考)CPU自動切替器 1台 4画面切替用 神戸市本部
161 (参考)自動出動指定装置　 1台 ビデオボード含む 神戸市本部
161 (参考)19型液晶ディスプレイ 3台 神戸市本部
161 (参考)出動車両運用管理装置　 1台 神戸市本部
161 (参考)WebGISデータ管理サーバ　 1台 神戸市本部
161 (参考)車両運用端末装置／OA端末　 1台 神戸市本部
161 (参考)無線LAN制御装置(アクセスポイント)　 1台 神戸市本部
161 (参考)指令制御装置　 1式 神戸市本部
161 (参考)消防OAサーバ　 1台 神戸市本部
161 (参考)指令書プリンタ　 1台 神戸市本部
161 (参考)指令系署所端末装置　 1台 神戸市本部
161 (参考)19型液晶ディスプレイ 1台 神戸市本部
161 (参考)本番環境（バックアップHDD)　 2台 RAD1　2台構成（1台バックアップ） 神戸市本部
161 (参考)保守環境（バックアップHDD)　 2台 保守環境設備バックアップ用 神戸市本部
161 (参考)通話系操作パネル　 1台 1台/卓　タッチパネル(12型） 神戸市本部
161 (参考)PCアダプタ 1台 指令制御装置インターフェース装置 神戸市本部
161 (参考)通話系端末専用電源 1台 入力電圧　-48V 神戸市本部
161 (参考)多目的スイッチパネルアダプタ　 1台 指令制御装置インターフェース装置 神戸市本部
161 (参考)スピーカユニット　 1台 1台/卓　設置 神戸市本部
161 (参考)ヘッドセットジャック 1台 神戸市本部
161 (参考)ヘッドセット 1台 神戸市本部
161 (参考)地図等検索装置　 1台 神戸市本部
161 (参考)19型液晶ディスプレイ 1台 神戸市本部
161 (参考)画面切換装置 1台 指令台モード切替対応 神戸市本部
162 (参考)パックアップ環境ＰＣ　 2台 PC.ビデオボード 神戸市本部
162 (参考)２画面対応ＫＶＭ　 2台 神戸市本部
162 (参考)HUB　 1台 神戸市本部
170 三田市本部専用設備
171 三田市本部専用設備等
171 地図検索装置端末 1台 署落とし対応用2台の内1台（1台は署所端末） 三田市本部
171 地図検索装置端末用ディスプレイ 1台 ↑上記端末用 三田市本部
171 Live119端末 1台 Live119端末（NET119兼用） 三田市本部
171 気圧計発信器　 1台 三田市の気象データ取得用 三田市本部
171 気象総合変換器　 1台 ↑同上 三田市本部
171 風向風速発信器　 1台 ↑同上 三田市本部
171 通風式温湿度発信器　 1台 ↑同上 三田市本部
171 雨量発信器　 1台 ↑同上 三田市本部
171 ＧＰＳ時計装置　 1台 ↑同上　GPS受信機含む 三田市本部
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200 署所指令装置
202 放送設備
202 アンプ(10W)　 2台 神戸市署所 2 1 1 ー ー ー ー
202 アンプ(120W)　 19台 神戸市署所 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
202 アンプ(240W)　 12台 神戸市署所 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
202 アンプ(120W)　 4台 三田市署所 4 1 1 1 1
202 5系統放送制御 34台 神戸市署所 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
202 5系統放送制御 4台 三田市署所 4 1 1 1 1



202 リモート・マイクロホン 33台 エレクトロチャイムユニット 4音付 神戸市署所 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
202 リモート・マイクロホン 4台 エレクトロチャイムユニット 4音付 三田市署所 4 1 1 1 1
202 スピーカ切替器 33台 神戸市署所 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
202 スピーカ切替器 4台 三田市署所 4 1 1 1 1
202 無線LAN制御装置(アクセスポイント)　 49台 設置台数49台＋5台予備納入 神戸市署所 49 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 ー ー ー ー
202 無線LAN制御装置(アクセスポイント)　 5台 本署３台、西分署１台、東分署１台 三田市署所 5 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 3 1 1
202 12室タイプ　個室システム制御ユニット 19台 ラック収納 神戸市署所 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
202 12室タイプ　操作パネル 19台 ラック収納 神戸市署所 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
202 24室タイプ　個室システム制御ユニット 11台 ラック収納 神戸市署所 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
202 24室タイプ　操作パネル 11台 ラック収納 神戸市署所 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
202 １２室タイプ　個室システム制御ユニット 3台 ラック収納 三田市署所 3 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1 1 1
202 １２室タイプ　操作パネル 3台 ラック収納 三田市署所 3 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1 1 1
202 コンセント箱　 35台 電源投入遅延回路付コンセント 神戸市署所 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
202 第2救急    個室システム制御ユニット 3台 ラック収納 神戸市署所 3 1 1 1 ー ー ー ー
202 音声分配器　 35台 神戸市署所 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
202 音声分配器　 3台 本部設置を削除　４→３ 三田市署所 3 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1 1 1
202 インピーダンス変換装置　 35台 神戸市署所 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
202 照明ON/OFF制御スイッチ　 23台  指令電話(音声部)に取付け第2救急 照明ON/OFF制御スイッチ含む　神戸市署所 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
203 指令系署所端末

203 指令系署所端末装置　 34式 署所指令の制御を行い、
指令音声をアンプに送る機能も備えること

神戸市署所 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー

203 指令系署所端末装置　 4式 署所指令の制御を行い、
指令音声をアンプに送る機能も備えること

三田市署所 4 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1 1 1 1

203 19型液晶ディスプレイ 34台 複数入力可。 神戸市署所 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
203 19型液晶ディスプレイ 4台 本署、西分署、東分署各１台 三田市署所 4 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1 1 1 1
203 遠隔操作端末　 11台 消防局設置の1台も含む 神戸市署所 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
203 遠隔操作端末　 1台 三田市本署→三田市本部 三田市本部 1 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1
203 19型液晶ディスプレイ 11台 消防局設置の1台も含む（1台予備納入） 神戸市署所 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
203 19型液晶ディスプレイ 1台 三田市本署→三田市本部 三田市本部 1 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1
204 出動表示盤
204 出動表示盤（23インチディスプレイ）　 193台 神戸市署所 193 1 8 5 6 5 9 5 8 5 6 10 5 9 5 4 5 5 8 6 9 5 5 8 5 5 5 7 5 5 5 1 9 3 1 ー ー ー ー
204 出動表示盤　 15台 本部本署に10台、西に３台東に２台 三田市本署 15 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 4 6 3 2

204 画像配信設備一式 1式
神戸市全署所で出動表示板に表示するための設備。
構築時に設置位置確認の上決定。
参考として現行システムでの使用台数を記載

神戸市署所

204 画像配信設備一式 1式
三田市全署所で出動表示板に表示するための設備。
構築時に設置位置確認の上決定。
参考として現行システムでの使用台数を記載

三田市本署

204 (参考)画像配信 33台 設置台数33台＋4台予備納入 神戸市署所 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
204 (参考)画像配信 台 設置台数8台、保守対応品 神戸市署所 0 ー ー ー ー
204 (参考)画像配信 台 三田市署所用 三田市署所 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
204 (参考)画像受信＆中継部 101台 設置台数96台(15台予備納入) 神戸市署所 101 5 5 3 2 2 6 2 4 2 4 4 3 5 2 2 3 2 5 2 5 3 3 4 2 2 1 4 3 3 1 5 2 ー ー ー ー
204 (参考)画像受信＆中継部 台 三田市署所用 三田市署所 0 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
204 (参考)画像受信部 90台 設置台数87台(10台予備納入) 神戸市署所 90 3 3 2 4 2 3 3 4 3 2 5 2 3 3 2 1 3 2 4 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 1 4 1 1 ー ー ー ー
204 (参考)画像中継部 26台 設置台数13台 神戸市署所 26 3 3 2 2 2 1 1 1 5 1 1 1 1 2 ー ー ー ー
205 受付端末装置
205 受付端末装置　 34台 神戸市署所 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
205 受付端末装置　 4台 三田市署所用 三田市署所 4 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1 1 1 1
205 19型液晶ディスプレイ 32台 複数入力可。 神戸市署所 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
205 卓上スピーカ 34台 神戸市署所 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
205 指令書プリンタ　 34台 神戸市署所 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
205 指令書プリンタ（第２指令プリンタ）　 11台 消防局設置の1台も含む 神戸市署所 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
205 指令書プリンタラック 台 神戸市署所 0 ー ー ー ー
205 指令書プリンタ　 4台 本部、本署、西分署、東分署各１台 三田市署所 4 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1 1 1 1
205 指令書プリンタラック 4台 本部、本署、西分署、東分署各１台 三田市署所 4 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1 1 1 1
206 指令伝送装置
206 高機能ルータ(データ用)　 34台 神戸市署所 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
206 高機能ルータ(音声用)　 35台 神戸市署所 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
206 ハブ(指令系)　 105台 神戸市署所 105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ー ー ー ー
206 高機能ルータ(データ用)　 3台 本署、西分署、東分署 各１台。本部は本署と共有 三田市署所 3 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1 1 1
206 高機能ルータ(音声用)　 3台 本署、西分署、東分署 各１台。本部は本署と共有 三田市署所 3 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1 1 1
206 ハブ(指令系)　 9台 本署、西分署、東分署 各3台。本部は本署と共有 三田市署所 9 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 3 3 3
207 ネットワーク装置

207 署所内ネットワークインフラ 1式
神戸市全署所でネットワークを敷設するため設備。
構築時に設置位置確認の上決定。
参考として現行システムでのハブの台数を記載

神戸市署所

207 署所内ネットワークインフラ 1式
三田市全署所でネットワークを敷設するため設備。
構築時に設置位置確認の上決定。
参考として現行システムでのハブの台数を記載

三田市署所

207 (参考)ハブ(Giga24ポート)　 4台  設置台数4台(2台予備納入) 神戸市署所 4 1 3 ー ー ー ー
207 (参考)ハブ(Giga16ポート)　 27台  設置台数33台 神戸市署所 27 1 1 3 3 1 2 1 5 1 1 1 2 2 2 1 ー ー ー ー
207 (参考)ハブ(Giga8ポート)　 186台  設置台176台(12台予備納入) 神戸市署所 186 11 11 5 3 3 10 3 14 3 5 9 3 2 1 3 3 11 5 7 2 4 12 3 5 3 12 2 5 5 1 1 5 1 13 ー ー ー ー
207 (参考)ハブ(Giga8ポート)　 10台 本部本署 7台、西分署 2台、東分署 1台 三田市署所 10 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 7 2 1
208 電源設備
208 非常用発動発電機(署所用)　 15台 新システムでシステム電源を担保︓電源 神戸市署所 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
208 無停電電源装置(署所用)　 15台 新システムでシステム電源を担保︓切替時間担保 神戸市署所 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
208 非常用発電機自動起動盤（署所用） 15台 新システムでシステム電源を担保︓発電機起動 神戸市署所 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー

208 大容量無停電電源装置(署所用)　 16式 庁舎電源の点検停電用（※発電機、無停電電源、自
動起動盤で新システムで電源を担保する構成も可）

神戸市署所 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー

209 什器類
209 機械室ラック　 34架 神戸市署所 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ー ー ー ー
209 機械室ラック　 4架 三田市署所 4 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1 1 1 1
210 車両運用端末
211 指揮車者情報端末

211 指揮車情報端末 11式 神戸市指揮車用端末（11台）。
GPSユニット、電源ユニット、クレードル含む

神戸市署所

211 指揮車情報端末 1式 三田市指揮車用端末（1台）。
GPSユニット、電源ユニット、クレードル含む

三田市本署

212 車両運用端末

212 車載運用端末装置　 142式 神戸市車両運用端末(142台)。
GPSユニット、電源ユニット、クレードル含む

神戸市署所

212 車載運用端末装置予備用機器 1式 調達対象の車載運用端末故障時の対応方法を
考慮した必要な機器類

神戸市署所

212 簡易車載運用端末装置 41式 救急車用を想定、取外し可能な車載運用端末装置(41
台)。GPSユニット、電源ユニット、クレードル含む

神戸市署所

212 車載運用端末装置　 16式 神戸市車両運用端末(16台)。
GPSユニット、電源ユニット、クレードル含む

三田市署所

212 車載運用端末装置予備用機器 1式 調達対象の車載運用端末故障時の対応方法を
考慮した必要な機器類

三田市署所

212 簡易車載運用端末装置 救急車用を想定、取外し可能な車載運用端末装置。
GPSユニット、電源ユニット、クレードル含む

三田市署所

220 OA端末
221 署所設置デスクトップ端末
221 OA専用端末（ノートPC） 14台 三田市署所
222 署員用モバイル端末
222 OA端末（タブレット） 30台 神戸市署所
222 OA端末（コンバーチブル） 30台 神戸市署所
222 OA端末（タブレット） 3台 三田市署所
222 OA端末（コンバーチブル） 1台 三田市署所

無線連携
300 無線連携システム
301 消防本部
301 指令GW 1台 三田市との連携用 TS-1023 I/F 神戸市本部
301 指令GW 1台 神戸市署所との連携用 TS-1023 I/F 神戸市本部
301 無線バックアップ用受令機 33台 神戸市署所
302 三田市本署
302 無線バックアップ用受令機 4台 三田市署所
映像システム
400 指令系映像システム
401 管制室
401 マルチディスプレイ装置（50型20面マルチモニタ） 1式 縦2×横10 神戸市本部
401 受付局等表示画面作成装置 1式 モニタ、分配器、KVMスイッチ含む 神戸市本部
401 車両動態表示画面作成装置 1式 モニタ、分配器、KVMスイッチ含む 神戸市本部
402 機械室



402 システムコントローラ 1式 神戸市本部
402 消防管制室映像操作PC 1式 映像操作卓、映像操作モニタ（2台）含む 神戸市本部
402 映像確認ディスプレイ 1式 映像確認卓、映像確認モニタ含む 神戸市本部
402 BDレコーダ 1式 神戸市本部
402 TVチューナ障害対応用BDレコーダ 2式 神戸市本部
402 デジタルチューナ 18式 神戸市本部
402 映像音声マトリクススイッチャ 1式 神戸市本部
402 HD/SD-SDIマトリクススイッチャ 1式 神戸市本部

402 映像・音声変換機器 1式 各種コンバータ、スケーラ、ミキサー、同期信号分配器等
の映像・音声変換機器等含む

神戸市本部

402 4面合成装置 1式 神戸市本部
402 フロント投写式プロジェクター装置（可搬用） 1式 可搬用当社スクリーン含む 神戸市本部
402 ネットワーク機器 1式 ルータ、L3/L2スイッチ等 神戸市本部
402 機器収納ラック 1式 神戸市本部
403 作戦室
403 HD/SD-SDIマトリクススイッチャ 1式 神戸市本部

403 映像・音声変換機器 1式 各種コンバータ、スケーラ、ミキサー、同期信号分配器等
の映像・音声変換機器等含む

神戸市本部

403 フロント投写式プロジェクター 1式 天井吊り金具、投影スクリーン含む 神戸市本部
403 大型ディスプレイ装置 2式 天井吊り金具含む 神戸市本部
403 スピーカー 1式 天井吊り金具、アンプ含む 神戸市本部
403 マイク 1式 マイクアンプ含む 神戸市本部
403 大型ディスプレイ装置 2式 キャスター付き可動スタンド含む 神戸市本部
403 BDレコーダ 1式 神戸市本部
403 リモート電源装置 1式 神戸市本部
403 消防作戦室映像操作PC 1式 周辺機器・モニタ等含む 神戸市本部
404 監視カメラ
404 ドーム型カメラ 1台 指令員操作モニタ用 神戸市本部
430 空港カメラ
430 空港設備

430 映像伝送機器 1式 伝送元の神戸空港でのエンコーダとルータ。伝送先の
神戸市本部のルータとデコーダ

神戸市本部


